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I. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIE]
1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
NR DZIALKI: 33.
NR REJESTRU ZABYTKOW: A/371 z 28.06.2000.
RODZAJ: kosciot.
CZAS POWSTANIA: 1914-1916 1.
LOKALIZACJA: ul. Jana Pawta II 24, 77-138 Borowy Mlyn, woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Lipnica.
WEASCICIEL/ UZYTKOWNIK: Diecezja Pelplifiska,
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Swietego,
ul. Jana Pawta 11 24, 77-138 Borowy Miyn.
TECHNIKA: fundamenty oraz mury z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie piaskowo - wapiennej; lico
elewacji tynkowane na ptaszczyznach tynkiem wapiennym o nieregularnej fakturze, detal gtadki (opaski,

gzymsy, profile, podzialy); konstrukcje dachéw drewniane, potacie kryte dachéwka ceramiczna.

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): NIE

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: NIE

2. DANE O DOKUMENTAC]I

PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA: projekt konserwatorski obejmujacy program prac
remontowych oraz konserwatorsko - restauratorskich elewacji koéciota.

LICZBA STRON DOKUMENTACJI: 32.

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr Katarzyna Polak - dyplomowany konserwator, magister sztuki w zakresie konserwacji rzezby

kamiennej i detali architektonicznych, dyplom UMK nr 1273;
mgr Korneliusz Kuczykowski - konserwator zabytkoznawca, magister ochrony débr kultury w zakresie
konserwatorstwa, dyplom UMK nr 1400/122933/2008.

AUTOR FOTOGRAFII: Katarzyna Polak.
DATA I MIEJSCE WYKONANIA: luty 2017, Toruf.
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:

1 egz. Parafia p.w. Ducha Swietego, ul. Jana Pawla 24, 77-138 Borowy Miyn.
2 egz. WUOZ w Gdafisku, delegatura Stupsk, ul. Jaracza, 76-200 Stupsk.
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IL CZESC oPISOWA

1. RYS HISTORYCZNY

Borowy Mtiyn (daw. Prqdzyriski Mlyn, Borowo; kaszub. Borowi M#in; niem. Heidemiihl);
osada zatozona prawdopodobnie w kon. XV w. W okresie $redniowiecza okoliczne
tereny byly czescia Ksiestwa Swieckiego i podlegaty kasztelani w Szczytnie koto
Przechelewa. W XIV w. Szczytno przeszto w rece prywatne. W 1312 r. Krzyzacy
wykupili od synéw ostatniego kasztelana szczycienskiego Czluchéw wraz z okolicg
i ustanowili komturstwo czluchowskie. Ziemie przekazano Polsce po pokoju
torunskim w 1466 r. Obszar komturstwa przeksztalcono w powiat cztuchowski
wchodzacy w sktad wojewddztwa pomorskiego. W nowo utworzonej jednostce
znalaz} sig takze niewielki Borowy Miyn. Na pocz. XVII w. wie$ posiadata 14,5 wiék.
Po wojnach szwedzkich znaczaco podupadia i wyludnita sig. Stopniowy rozwoj
odnotowano dopiero w ostatniej éw. XVIII w. W XVIII i XIX w. wieé stanowila siedlisko
szlachty zagrodowej. Od I- ego rozbioru Polski do 1919 r. pozostawata na obszarze
zaboru pruskiego, poczatkowo w obrebie jednostki tzw. »zarzadu domeny
panstwowej”, od 1815 r. rejencji kwidzynskiej prowincji Prusy Zachodnie.
W nastepstwie ustalen traktatu wersalskiego oraz sprzeciwu lokalnej ludnosci
miejscowos¢ pozostata po stronie Polski, nieopodal wyznaczono przebieg granicy
polsko - niemieckiej. W okresie migdzywojennym przynalezala do powiatu
chojnickiego wojewdédztwa pomorskiego, ze stolica w Toruniu, po wojnie ze stolicg
w Bydgoszczy; od 1950 r. przynalezna do wojewé6dztwa koszalinskiego; w latach
(1975 - 1998) do wojew6dztwa shupskiego; od 1999 r. do powiatu bytowskiego

w wojewddztwie pomorskim.,

Parafi¢ p.w. Ducha Swigtego w Borowym Mtynie erygowano dopiero 9 XII 1913 r;
wezesniej miejscowos¢ podlegala parafii w Borzyszkowach przynaleznej do dekanatu
cztuchowskiego. W 1908 r. powotano Komitet Budowy Swigtyni. Kosciét wzniesiono
w latach (1914 - 1916). W 1924 r. wybudowano pobliska plebanie. W czasie wojny
kosciét spladrowano i rozkradziono wyposazenie. W 1945 r. dokonano pon(SWnej

konsekracji $wigtyni.
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Borowy Mlyn,

plan miejscowosci.

Fragment polskiej
mapy wydanej przez
Wojskowy Instytut
Kartograficzny,
Warszawa 1937 r.!

1 1 Borowy Miyn, kosci6t parafialny p.w. Ducha Swietego:

- widok ogélny, od strony potudniowo - wschodniej,
- elewacja zachodnia, widok od strony poludniowo - zachodniej,

(prawdopodobnie w okresie miedzywojennym).

! Zrédlo: MAPSTER Mapy archiwalne Polski i Europy Srodkowej, http:/figrek. amzp.pl/ (dostep: 17.01.2017).
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2. OPIS FORMALNY OBIEKTU

2.1. LOKALIZACJA
Kosciét zlokalizowany w péinocno - wschodniej czesci wsi; po stronie wschodniej
ul. Jana Pawta II, przebiegajacej w ciagu drogi gminnej Upitka - Pradzona; polozony
na sztucznym wzniesieniu, w obregbie wydluzonej czworobocznej dzialki,
wydzielonej od strony zachodniej murownym otynkowanym ogrodzeniem
z drewnianymi przgstami, po stronie péinocnej i potudniowej otynkowanym
murem, od wschodu drewnianym plotem z furtkag. Po stronie péinoce;

i potudniowej znajduje si¢ zabudowa mieszkalno - gospodarcza, od wschodu

budynek plebani.

Borowy Miyn;
kosciét parafialny.

3 Fragment
| wspotczesnej mapy
13 | topograficznej.?

2.2. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Kosciét posadowiony na fundamencie ceglanym. Mury wzniesione z cegly
ceramicznej peinej spojonej zaprawa piaskowo - wapienng; elewacje pokryte
tynkiem fakturalnym, z gladkimi detalami. Wykroje otworéw drzwiowych

oraz okiennych prostokatne, o prostych osciezach bad? zamkniete lukiem

2 Zrodlo: Geoportal Krajowy, http://mapy.geoportal. gov.pl/imap/ (dostep: 18.02.2017).
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KOSCIOLA

TORUN 2017

pelnym, z osciezami rozglifionymi. W otworach rozglifionych parapety skosne;
w pozostatych proste. Stolarka elewacyjna drewniana; krosnowa, powtarzajgca
ksztalty otworéw. Drzwi 2 i 1- skrzydiowe, ramowo -
zewnatrz. Okna 4, 3 i 1- skrzydlowe;

pozostate rozwierane do wnetrza; szklenie na kit i witrazowe. W korpusie

ptycinowe, rozwierane na

w korpusie, kaplicy i prezbiterium state,

sklepienie pozorne; w prezbiterium ceramiczne, krzyZowe; w pozostatych aneksach
I wiezy stropy drewniane, belkowe. Wigzba korpusu drewniana, wieszarowa, 1-
wieszakowa z krzyzulcami w formie krzyza $w. Andrzeja. Polacie dachéw i szkarpy

prezbiterium kryte dach6wka ceramiczng, karpiowka.

306 r

_l‘______ =

2.3.RZUT I BRYEA

Kosci6t orientowany, na osi przesunigtej w kierunkach pétnocny - wschéd
i potudniowy - zachéd. Korpus na planie wydtuzonego prostokata; salowy, 5-
przgstowy, podzielony wewnetrznie przysciennymi filarami; zakoficzony wezszym,
zamknigtym 3- bocznie prezbiterium, flankowanym prostokatnymi zakrystiami ze
Scigtymi naroznikami na styku z krawedziami poligonalnego muru. Zakrystia

potudniowa z niewielkim prostokatnym przedsionkiem od zachodu. Po stronie
7
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zachodniej korpusu prostokatna 3- dzielna kruchta, z wejsciami od zachodu,
ponocy i potudnia; przy narozu potudniowo - wschodnim wieza na planie
prostokatnym, z wejsciem od zachodu; przy naroizu pétnocno - wschodnim
prostokatna, otwarta do nawy kaplica boczna. Bryta mocno rozcztonkowana;
z dominujaca wieza, przysadzistym korpusem i kaplica boczng, nieco nizszym
oszkarpowanym prezbiterium oraz mniejszymi aneksami bocznymi. Cztony
przestrzenne nakryte osobnymi dachami; korpus, kruchta zachodnia i kaplica
dachami 2- spadowymi; prezbiterium 5- spadowym; wieza 4- spadowym
z prostokatnymi lukarnami, na skrajach kalenic kule, zachodnia z kogutem;

zakrystie dachami 3- spadowymi.

2.4. KOMPOZYCJA 1 WYSTROJ ARCHITEKT ONICZNY

Sylweta kosciota, pomimo stosunkowo niewielkich rozmiaréw, ma monumentalny
charakter uzyskany poprzez wynioste usytuowanie budowli oraz Zwartg
relacje ukladu funkcjonalnego i proporcji przestrzennych cztonéw tworzacych
zhierarchizowang, uporzagdkowang  strukture architektoniczna, Kompozycja
elewacji w obrebie poszczegblnych czesci jest stale symetryczna oraz jednorodna.
Sposéb ksztattowania bryly oraz eklektyczny wystroj zewngetrzny tacza ze swoboda
cechy stylowe architektury Sredniowiecznej i akcenty Klasycyzujace. Elementy
dekoratywne wykonano w jasnym i gladkim tynku wapiennym zestawionym ze
zdecydowanie ciemniejszym, szarym licem o mocno zarysowanej nieregularnej
fakturze. Swiat}ocieniowy kontrast opracowan uwydatniono poprzez wyrasne
réznicowanie plaszczyzn muréw i detali; np. wydatnych gzymséw, obramien
otwor6éw odrzwiowych i szczytow lub cofnietych opasek otworéw okiennych oraz
profili w zwieficzeniu wiezy. Dopetieniem catosci kompozycji architektonicznej
sg dobrze harmonizujace z wystrojem elewacji dekoracje i regularne podziaty

drewnianych stolarek elewacyjnych.

2.5. ELEWACJE

ewacja zac i orpusu ontowa); 3- czesciowa, o zréznicowanych
wysokosciach; korpus poprzedzony nizsza kruchtg, wieza na skraju potudniowym.

_C_zgs_c’_yz_gb:gbi_g _kruchty; I- kondygnacyjna, 3- osiowa, symetryczna. Odcinek
8
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$rodkowy poprzedzony schodami z metalowymi balustradami; skraje wsparte na
prostych cokotach wyodrebnionych uskokiem. Na osi wysoki prostokatny
otwér drzwiowy obramiony portalem o profilowanych osciezach i bokach
wyréznionych dodatkowym plaskim profilem; 2- uskokowe oécieza wsparte na
niskich cokotach, zwieniczone gierowanym pétokraglym naczétkiem z tympanonem
mieszczacym relief z gotebica w glorii. Naczétek ujety wysokim profilowanym
gzymsem oddzielajgcym strefe szczytu. Na osiach po obu stronach portalu
niewielkie prostokatne otwory okienne obramione gladkimi opaskami. Kruchta
zwieficzona tréjkatnym szczytem; I- poziomowym (kondygnacyjnym), 3- osiowym,
symetrycznym; krawedzie szczytu obramione wysokim profilowanym gzymsem:;
wnetrze rozczionkowane dwiema lizenami. W polu Srodkowym prostokatny otwodr
okienny obramiony profilowang opaska z podwéjnymi esownicami, zwienczony
pétokragltym profilowanym naczétkiem. Cze$¢ w obrebie korpusu; I- kondygnacyjna,
7- osiowa, symetryczna. Oba skraje wsparte na niewysokich tarasach ograniczonych
metalowymi balustradami. CzeSci boczne pozbawione przezroczy. Calos¢
zwieficzona wysokim trojkatnym  szczytem; II- poziomowym, 5- osiowym,
symetrycznym; przestonietym cze$ciowo dachem kruchty; obramionym wysokim
ptaskim profilem podkreslonym waskim uskokiem. W poziomie | na osiach
skrajnych niewielkie prostokatne otwory okienne w gtadkich opaskach. W poziomie
Il na osiach wewnetrznych wezsze podobnie opracowane otwory okienne. W strefie
zwienczenia szczytu krzyz o krawedziach wyréznionych podwéjnym uskokiem,
z centralnym okregiem i tréjlistnie zakoficzonymi ramionami. Na skraju kalenicy

dachu zeliwny, azurowy krzyz réwnoramienny.

Wieza V- kondygnacyjna, 1- osiowa, symetryczna. Poprzedzona schodami z
metalowg balustrada. Na osi prostokatny otwér drzwiowy o profilowanych
oSciezach, zwieficzonych kluczem z kartuszem opatrzonym szeSciopromienng
gwiazda. W kondygnacjach II i II] rozmieszczone na osi waskie prostokatne otwory
okienne. W kondygnacji Il kwadratowa tarcza zegarowa z 12- godzinnym, 2-
wskazéwkowym mechanizmem. W kondygnacji V duzy otwér wentylacyjno -
akustyczny zamkniety tukiem peinym obramionym profilowang opaska z kluczem,
wspartg na uskokowym gzymsie wydzielajgcym niewysoka strefe zwieliczenia.

Potkoliste zamkniecie otworu i naroza elewacji wyodrebnione prostym
9
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zagtebionym profilem. Caloéé zamknigta wydatnym gzymsem wspierajagcym okap
dachu.

Elewacja zachodnia kaplicy bocznej; 1- czeSciowa, 1- kondygnacyjna, réwna

korpusowi, 1- osiowa, symetryczna. Wsparta na prostym cokole wyodrebnionym
uskokiem. Na osi duzy otwér okienny zamknigty tukiem petnym, obramiony gtadka

opaska, oscieza rozglifione. Cato$é¢ zwieficzona wysokim profilowanym gzymsem

podokapowym.

Elewacja zachodnia przedsionka zakrystii _potudniowej; 1- czesciowa, I-

kondygnacyjna (znacznie nizsza od korpusu), 2- osiowa, niesymetryczna. Strona
potudniowa wsparta na prostym cokole wyodrebnionym uskokiem. Strona
pdtnocna poprzedzona schodami z balustrada. Na osi prostokatny otwér drzwiowy
obramiony gtadka opaska. Po stronie potudniowej niewielki, podobnie obramiony,
prostokatny otwér okienny. Calo$é zwienczona wysokim profilowanym gzymsem

podokapowym, przedzielonym prostokatnym $wietlikiem na osi poinocne;j.

Elewacja wschodnia korpusu; 5- czgSciowa, o zréznicowanych wysokosciach;
korpus poprzedzony nieco nizszym prezbiterium flankowanym dwiema mniejszymi
zakrystiami, ponadto nieznacznie cofnigta, réwna korpusowi kaplica boczna po
stronie péinocnej. Czes$é. w _obrebie prezbiterium; I- kondygnacyjna, 3- boczna
i 3- osiowa, symetryczna. Wsparta na prostym cokole wyodrebnionym uskokiem.
Naroza uchwycone 2- uskokowymi szkarpami. Na osi duza blenda zamknieta tukiem
petnym, obramiona gladka opaska, oscieza rozglifione, wewnatrz metalowy krzyz.

Na osiach bocznych analogicznie opracowane otwory okienne. Calo$¢ zamknieta

kondygnacyjna, 1- osiowa, symetryczna; przestonigta niemal w catosci elewacja
i dachem prezbiterium. Caloé¢ zwienczona tréjkatnym szczytem obramionym
wysokim ptaskim profilem podkreslonym waskim uskokiem. Szczyt zakoticzony 4-
bocznym postumentem wspierajacym profilowany gzyms. Cze$¢ w_obrebie zakrystii
(potudniowej); I- kondygnacyjna, 2- osiowa, symetryczna. Wsparta na analogicznie
opracowanym cokole. Na osiach waskie prostokatne otwory okienne obramione

gtadkimi opaskami. Calos¢ zamknigta wysokim profilowanym gzymsem

10
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Wsparte na cokotach opracowanych jw. Pozbawione przezroczy. Zakoficzone

analogicznym gzymsem podokapowym.

Elewacja wschodnia wiezy; 1- czeéciowa; IV- kondygnacyjna, 1- osiowa,

Symetryczna. Wsparta na prostym cokole wyodrebnionym  uskokiem.
W kondygnacjach 1 i 11, na osi waskie prostokatne otwory okienne. Kondygnacje

Wyzsze rozwigzane analogicznie, jak po stronie zachodniej.

Elewacja péinocna Korpusu (boczna); 4- cze$ciowa, o zréznicowanych

wysokosciach; korpus poprzedzony réwnie wysoka kaplica na skraju wschodnim,
dalej z przylegta niska zakrystig oraz cofnigta, réwniez nizsza, kruchta przy skraju
zachodnim. Cze$¢ w_obrebie korpusu; I- kondygnacyjna, 4- osiowa, symetryczna,
Wsparta na prostym cokole wyodrebnionym uskokiem. Na osiach duze otwory
okienne zamkniete tukiem pelnym, obramione gladkimi opaskami, oScieza
rozglifione. Caloé¢ zamknieta wysokim profilowanym gzymsem podokapowym.
Czg$¢_w_obrebie kaplicy; I- kondygnacyjna, 2- osiowa, Symetryczna. Wsparta na
podobnym cokole. Na osiach duze otwory okienne zamkniete tukiem peinym,
opracowane jw. Kaplica zwieficzona trojkatnym szczytem; |- poziomowym, 1-

osiowym, symetrycznym; obramionym profilowanym gzymsem; z centralnie

kondygnacyjna, 1- osiowa, symetryczna. Wsparta na cokole jw. Na osi poziomy
prostokatny otwér okienny w gladkiej opasce. Calogé zamknigta gzymsem jw.
Cze$¢ w_obrebie kruchty; I- kondygnacyjna, 1- osiowa, symetryczna. Poprzedzona
schodami z balustrada. Na osi prostokatny otwér drzwiowy o profilowanych
oSciezach, zwiericzonych kluczem z kartuszem opatrzonym szeScioramienng

gwiazda (tzw. heksagramem). Catos¢ zamknieta gzymsem analogicznym jw.

Elewacja péinocna wiezy; V- kondygnacyjna, 1- osiowa, symetryczna.

W kondygnacjach 1 i 1] przestonieta korpusem. Wyzsze kondygnacje rozwigzane
podobnie, jak po stronie zachodniej; za wyjatkiem kondygnacji V, tam otwér
dwudzielny.

ewacj i S oczna); 4- czeSciowa, o zréznicowanych
wysokos$ciach; korpus przestonigty wiezg na skraju zachodnim, dalej cofnieta, nieco
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nizsza kruchta, przy skraju wschodnim znacznie nizsza, wystepujgca wspodlna czesé

I- kondygnacyjna, 1- osiowa, symetryczna. Wsparta na prostym cokole

wyodregbnionym uskokiem. Na osi poziomy prostokatny otwér okienny w gtadkiej

w _obrebie wiezy; V- kondygnacyjna, 1- osiowa, symetryczna. Wsparta na cokole

podobnym jw. W kondygnacjach I i II, na osi waskie prostokatne otwory okienne.

Kondygnacje wyzsze rozwiazane analogiczne, jak po stronie péinocnej.
2.6. STOLARKA ELEWACYJNA

Drzwi; drewniane, krosnowe, powtarzajgce ksztalty otworéw, rozwierane na

lezacych prostokatéw, o réwnych polach, oprofilowane, wngtrza opracowane
snycersko (z wizerunkami $wigtych); listwa przymykowa w formie pilastra
zakonczonego kanelowang glowica, trzon zdobiony ornamentem cekinowym; szyld
rozcztonkowany, azurowy, zakofczony czwdrlisciem, klamka zelazna, z zawinietym
koficem. W otworze pétnocnym/ prostokatne 2- skrzydtowe, réwne; 3- ptycinowe
w formie kwadratéw, plyciny oprofilowane; listwa przymykowa w formie pilastra
zakoficzonego profilowana glowica, trzon zdobiony jw.; szyld owalny, korce
opatrzone tréjlisciem, klamka zelazna, z zawinigtym koficem. W otworze

potudniowym/ prostokatne 1- skrzydiowe; 3- plycinowen w formie lezacych

Zamknigte tukowo, state; 4- skrzydtowe (2- dzielne, 2- poziomowe) o réwnych

kwaterach, stupek i §lemig¢ w tej samej plaszczyznie, w formie potwatka; skrzydia
12
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dzielone szczebling krzyzowa, 6- kwaterowe; kwatery na krawedziach okna ze

Zachodnim korpusu. W otworach dolnych/ prostokatne, state; 1- skrzydtowe (1-
dzielne, 2- poziomowe) z przesunietym ku gorze, prostym $lemieniem; ze szkleniem
witrazowym. W otworach gérnych/ niewielkie, prostokatne, state; 1- skrzydtowe,
dzielone szczebling pozioma, 3- kwaterowe; szklone na kit szklem biatym.
W__prezbiterium. Zamkniete lukowo, state; 1- skrzydtowe (1- dzielne, 1-

powtarzajace ksztalt otworu, rozwierane do wnetrza; 3- skrzydtowe (3- dzielne, 1-

poziomowe) o réwnych kwaterach, stupki w formie potwatkéw; skrzydta dzielone

potudniowej. W otworze potudniowym/ wspétczesne prostokatne, PCV; 3-
skrzydlowe (3- dzielne, 1- poziomowe). W otworach wschodnich/ prostokatne,
rozwierane do wnetrza; 1- skrzydlowe, dzielone szczebling krzyzows, 6-
kwaterowe. W _kaplicy. Zamkniete lukowo, stale. W otworach p6inocnych/ 4-
skrzydlowe (1- dzielne, 2- poziomowe), stupek i Slemig¢ w tej samej plaszczyznie,
w formie pétwatka; skrzydta dzielone szczebling krzyzowa, 6- kwaterowe; szklone

na kit szklem bialym. W otworze zachodnim/ 1- skrzydlowe (1- dzielne, 1-

szklem biatym. W _przedsionku_zakrystii poludniowej. Prostokatne, rozwierane do

wnetrza, 1- skrzydlowe, dzielone szczebling krzyzowa, 4- kwaterowe.

3. OPIS STANU ZACHOWANIA

3.1. ELEWACJE
Stan zachowania elewacji kosciola jest przewaznie zly, gtéwnie za sprawa

dlugotrwalego odzialywania niszczacych czynnikéw atmosferycznych, dalekich

zaniedban oraz rozleglych wtérnych nawarstwien. Mury poszczegélnych cztonéw
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nie wykazujg spekan, rozwarstwieri oraz innych powazniejszych uszkodzen
o charakterze konstrukcyjnym. Wieksze zniszczenia oraz miejscowe ubytki dotycza
przede wszystkim opracowan lica oraz detali architektonicznych. Plaszczyzny
elewacji w obrebie poszczegéinych cztonéw pokryte sg lokalnie wtérnym tynkiem
cementowo - wapiennym, tzw. ,barankiem”, nakrapianym lub w postaci grubszej,
bardzo nieregularnej ,obrzutki”. Lico jest mocno zabrudzone, wykazuje oznaki
podwyzszonego zawilgocenia na skutek bezposredniego zamakania przez wody
opadowe. Rozlegle i bardziej rozproszone przebarwienia wypraw nasilaja sie
w obrgbie miejsc szczegélnie mocno narazonych na zamakanie, ponizej otworéw
okiennych, na krawedziach i wystgpujacych elementach szczytéw, gzymsach
podokapowych, na partiach cokotowych, schodach, tarasach. Gladkie tynki
cokotowe s3 réwniez mocno zawilgocone przez tzw. ,wode rozpryskowg”
i podcigganie kapilarne wody z gruntu. Lokalnie, szczegOllnie w strefie przyziemia
widoczne s3 skupiska mikroorganizméw ro$linnych, glonéw i porostéw. Ich
obecno$¢ przyczynia sie do degradacji warstwy powierzchniowej wypraw,
miejscami mocno wyptukanej i zwietrzatej. Postgpujaca dezintegracja Zapraw
objawia si¢ w postaci licznych powierzchniowych spekan, jak réwniez glebokich
rozwarstwien. Krawedzie silnie odspojonych fragmentéw stopniowo krusza sie
1 osypuja. Najbardziej zdezintegrowane ulegty catkowitemu zniszczeniu odstaniajgc
przy tym ceglane podtoze z widocznymi ubytkami zapraw spoinowan. Obszerne
potacie nagiego muru widoczne sa w narozach gornych konsygnacji wiezy, polu
wewngtrznym zachodniego szczytu korpusu, w mniejszym stopniu takze na
krawedziach osciezy otworéw okiennych. Podobne zniszczenia, lecz nie tak rozlegte
dotknely réwniez partii elewacji opatrzonych detalem sztukatorskim. Pomimo
wysoko niekorzystnej ekspozycji oraz licznych uszkodzen ksztalty profili w partiach
szczytowych wydaja sig nadal dobrze czytelne. Zdecydowanie najgorzej prezentuja
si¢ profilowane gzymsy w strefie podokapowej korpusu oraz anekséw bocznych.
Powodem s3 liczne nieszczelnoéci lub miejscowe odksztalcenia rynien
uniemozliwiajgce skuteczne odprowadzanie wody z potaci dachu. Wieksze
uszkodzenia skutkujace zatarciem badz utrata fragmentéw dekoracyjnych profili
stwierdzono takie w cze$ciach dolnych i zwieficzeniach portali otworéw
drzwiowych. Ogélne bardzo zle wrazenie estetyczne poglebiajg Slady doraznych
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napraw, wtérne przemalowania portali i opasek otworéw drzwiowych oraz
wszelkie nowowprowadzone lub pozostawione bez tadu elementy, uchwyty flag,
pozostatoSci instalacji elektrycznej, parapety z glazurowanych plytek terakotowych
i blachy etc. Zewngtrzne elementy metaloplastyki w postaci balustrad oraz krzyza
w blendzie po zamurowanym otworze okiennym prezbiterium sg wspétczesne, nie

naruszaja jednak znaczaco historycznej kompozycji architektonicznej.

3.2. STOLARKA ELEWACY]JNA
Zesp6t drewnianej stolarki elewacyjnej wykazuje szereg typowych uszkodzeri

wywolanych wieloletnim uzytkowaniem oraz brakiem nalezytej ochrony przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Znaczna czg5¢ historycznych okien
korpusu i prezbiterium zostala wymieniona na wspolczesne z wypelnieniem
witrazowym. Powierzchnia elementéw konstrukcyjnych zachowanych egzemplarzy
jest mocno zabrudzona, pokryta wtérng warstwa farby olejnej, nie wykazujaca
jednakze powazniejszych oznak uszkodzen strukturalnych drewna. W pozostatych
przypadkach, réwniez oknach nowych, drewno jest czesto znaczgco ostabione.
Najwigksze zniszczenia obejmujg zazwyczaj dolne partie ramiakéw i listwy
kapnikowe, pozostajgce w bezposredniej okolicy parapetéw okiennych. Wskazane
elementy sg czgsto spekane i wypaczone. Wigkszo$¢ progéw historycznych okien
korpusu obito blachg stalowa. Zdecydowanie gorzej przedstawia sie stan techniczny
stolarek drzwiowych. Powierzchnie zewngtrzne skrzydet pokryte s3 spekang,
tuszczacy si¢ wtérng powtoka malarska lub zupetnie pozbawione zabezpieczenia,
z widocznymi $ladami biokorozji drewna. Whnetrza plycin sa w wiekszosci
wypaczone, deski podiuznie wygiete, na ich styku powstaly szerokie
szczeliny. Przyziemne partie skrzydet s3 silnie zawilgocone, czasami zbutwiale
i mocno uszkodzone, ponadto dostrzezono drobne ubytki listew tworzacych
oprofilowane krawedzie plycin. Okucia s3 na ogét pokryte produktami korozji

i czg$ciowo zdekompletowane.
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II. WYTYCZNE I PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. WNIOSKI I POSTULATY KONSERWATORSKIE
Omawiany ko$ciét parafialny to bez watpienia najcenniejszy oraz najbardziej
charakterystyczny obiekt zlokalizowany na terenie miejscowosci, jak i w najblizej
okolicy. Stanowi kluczowa dominante i nieodzowng cze$é krajobrazu kulturowego,
oddziatujgc na otoczenie poprzez swq monumentalno$¢, racjonalizm struktury
architektonicznej oraz sugestywnosé zewnetrznego wystroju. Ze wzgledu na,
znaczng integralno$¢ historycznej struktury budowlanej i czytelnosé¢ pierwotnej
kompozycji architektoniczne; jest autentycznym dokumentem minionej epoki,
ponadto waznym $wiadectwem lokalnych dziejéw i tradycji. Z powyzszych

wzgledéw musi by¢ nalezycie chroniony i trwale zachowany.

2. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
W trakcie ogledzin obiektu okreélono zakres i gléwne przyczyny destrukeji
elewacji. Zdecydowanie najwazniejszymi problemami sa czgste zawilgocenie
i obszerne nawarstwienia wypraw tynkarskich oraz uszkodzenia oryginalnych
elementéw dekoracji sztukatorskiej zaistniale za Sprawg zmiennych warunkéw
atmosferycznych, spotegowane przez dhlugotrwale =zaniedbania. Dodatkowo
stwierdzono liczne, bardzo niepozadane z technologicznego i konserwatorskiego
punktu widzenia, uzupetnienia cementowe wprowadzone podczas prowizorycznych
hapraw. Z uwagi na ogélny zly stan techniczny wszystkie elewacje nalezy objgé
pelnym zakresem prac konserwatorsko - restauratorskich, ponadto wykona¢
niezbedne zabezpieczenia niwelujgce niszczace oddzialywanie czynnikéw
atmosferycznych. Podstawowym celem planowanych dziatai powinno by¢
wzmocnienie zachowanych fragmentéw oryginalnej substancji zabytkowej;
usunigcie wszelkich wtérnych nawarstwienn oraz nieodwracalnie uszkodzonych
fragmentéw; ostatecznie rewaloryzacja zniszczonych oraz catkowicie utraconych
komponentéw  pierwotnej kompozyciji architektonicznej ukierunkowana na

przywrécenie odpowiedniej formy historycznej i wyrazu estetycznego.
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3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO - RESTAURATORSKICH
Prace powinny by¢ prowadzone i koordynowane przez osobe doswiadczong,
posiadajacg odpowiednie kwalifikacje, okreslone w Ustawie z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Réwnie wazne by
byly realizowane przez zespét doswiadczonych konserwatoréw i fachowcéw,
z zastosowaniem tradycyjnych technologii oraz wysokogatunkowych materiatéw

lub atestowanych produktéw dedykowanych obiektom zabytkowym.

3.1. ELEWACJE

Badania konserwatorskie

Przed rozpoczeciem wilasciwych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ szczegblowa
dokumentacje fotograficzna i opisowg stanu zachowania. Nastepnie przeprowadzié
niezbedne badania stratygraficzne i laboratoryjne w celu rozwigzania kwestii
obecnie nierozstrzygnietych, przede wszystkim pierwotnego opracowania elewacji
oraz powierzchni historycznych stolarek; wykrycia potencjalnych zagrozeh
tkwigcych w strukturze budowalnej obiektu (stopnia zasolenia muréw i wypraw;
ewentualnych uszkodzen konstrukcyjnych); okreslenia szczeg6téw postepowania
konserwatorskiego oraz rozwigzan technologicznych wobec przewidywanych,
szeroko zakrojonych prac tynkarskich i sztukatorskich (zbadanie parametréw
i sktadu pierwotnych zapraw tynkarskich i sztukatorskich; ustalenie techniki prac

i sposobu opracowania powierzchni).
ce neirozbior e

Na poczatku nalezy usungé z powierzchni elewacji wszelkie wtérne elementy
i nawarstwienia technologiczne; przede wszystkim wspélczesny tynk fakturalny,
ponadto silnie zawilgocone i potencjalnie zasolone wyprawy pasa cokotowego.
Nalezy wnikliwie przejrzeé powierzchni¢ elewacji pod katem identyfikacji
uzupeinien oraz miejsc odspojonych, rozwarstwionych, zdezintegrowanych Wtérne
wyprawy usuna¢ z naleZzyta ostroznoscia, recznie przy uzyciu miotkéw,
dtut, przecinakéw, z uwagi na konieczno$é¢ zachowania mozliwie najwiegkszej ilosci

materiatéw oryginalnych.
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Materialy oryginalne w bardzo ztym stanie technicznym nalezy usungc ograniczajac
si¢ do niezbednej ilosci. Pozostate zniszczone fragmenty nalezy podda¢ konserwaciji
(podklei¢, wzmocni¢) i zabezpieczy¢. Do prac nalezy stosowa¢ materiaty hydrofilne
aby nie zmienia¢ wlasciwosci kapilarnych historycznych materialéw. Wszelkie
fragmenty tynkéw i elementy detalu architektonicznego odspojone od podtoza, lecz
przeznaczone do zachowania nalezy wstepnie wypetnic i zabezpieczy¢ opaskami z
zaprawy mineralnej (np. Fugen- und Ergédnzungsmértel RZ prod. Remmers). W
przypadku wigkszych ubytkéw sztukaterii I odspojeni obszernych, cigzszych
fragmentéw detalu wprowadzi¢ dodatkowe wzmocnienia wykonane z metalu

niekorodujgcego, rodzaju ,gwozdzi” lub konstrukcje z drutu (tzw. ,pajaczki”).

Zainfekowane mikroorganizmami fragmenty elewacji podda¢ dezynfekcji poprzez
nalezyte przesycenie powierzchni odkrytych muréw i tynkéw preparatem o
wiasciwosciach biobdjczych przeciw grzybom oraz mikroorganizmom roslinnym
(np. Biotin R, roztwér 3-5%; Preventol RI, 2-10%). W przypadku stwierdzenia
obecnosci w  strukturze muru soli  higroskopijnych  konieczne bedzie
przeprowadzenie proceséw odsalajacych metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego Srodowiska poprzez zastosowanie kompreséw z ligniny i wody
destylowanej lub mieszaniny pulpy celulozowej, piasku szklarskiego i bentonitu.
Lico wypraw i dekoraciji architektonicznych oczyscié wodg pod dobranym
ci$nieniem . Nalezy zwréci¢ uwagg na fakture powierzchni i tak dobra¢ parametry
zabiegu aby nie uszkodzi¢ powierzchni tynku i detali. Trwalsze nawarstwienia i
zabrudzenia nalezy doczysci¢ metoda delikatnego piaskowania przy uzyciu
piaskarki pneumatycznej oraz specjalnie dobranego $cierniwa; w miejscach
najbardziej uciazliwych, zespolonych zabrudzen réwniez recznie materiatami

Sciernymi.

W  przypadku nawarstwien malarskich dekoracyjnych obramien otworéw
drzwiowych metoda termodynamiczna, brzegrzang parg wodng przy zastosowaniu

agregatu z opcjg regulacji ci$nienia i strumienia pary.
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Prace konserwatorsko - restauratorskie

Przed rozpoczeciem rekonstrukcji wypraw tynkarskich i elementéw dekoracji
architektonicznej nalezy przygotowa¢ odpowiednio podloze konstrukceyjne,
uzupetni¢ ubytki cegiet, wypehi¢ wykruszone lub usuniete spoinowania stosujgc
szerokoporowe zaprawy renowacyjne. Wigksze zaglebienia oraz nieréwnoéci
wyrownaé wstepnie tynkiem podktadowym. Ewentualne przelicowania i naprawy
muru  wykona¢ wykorzystujac cegle¢ ceramiczna o parametrach fizyko -
mechanicznych zblizonych do oryginalnej, wmurowang na zaprawie z dodatkiem
trasu. Nowe wyprawy tynkarskie w obrebie partii cokotowych elewacji zaleca sie
wykona¢ z zastosowaniem systemu warstwowych tynkéw renowacyjnych WTA lub
zaprawy cokotowej, ktéra charakteryzuje sie szerokoporowatg strukturg i
hydrofobowa powierzchnia (np. prod. KEIM). Receptura wypraw i mas
sztukatorskich powinna by¢ opracowana na podstawie analiz oryginalnych Zapraw i
tak dobrana, aby mozliwe byto uzyskanie zblizonej do oryginatu faktury. Ubytki
nalezy uzupetnié nasladujac historyczne opracowania fakturalne powierzchni.
Rekonstrukcje brakujacych sztukaterii oraz elementéw ciggnionych odtworzy¢
wedhug zachowanych wzoréw. Spekania, ubytki wigkszych fragmentéw oraz
uszkodzenia warstw powierzchniowych detali w miare mozliwosci uzupetnié¢
recznie, najbardziej zdestruowane elementy technika odlewéw. Wykonane
uzupetnienia nalezy scali¢ kolorystycznie z otoczeniem poprzez podmalowania

farbg laserunkows o odpowiednio dobranym kolorze (np. KEIM Restauro - Lasur).
e zabezpi jac

Wystepujace przed lico elementy dekoracji architektonicznej, gzymsy, cokoly,
tynkowane parapety otworéw okiennych etc. nalezy zaimpregnowaé preparatem
hydrofobowym w celu zabezpieczenia przed zamakaniem (np. Funcosil WS prod.
Remmers). Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nie wymienione podczas
remontu potaci dachu wykonaé¢ z nadaniem im odpowiednich katéw i spadkéw.
Ze wzgledu na silne zawilgocenie strefy cokolowej nalezy bezwzglednie zapewnic¢

wilasciwe zabezpieczenie przed woda poprzez skuteczne odprowadzenie wéd
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opadowych poprzez np. wykonanie koryt odptywowych oraz wykonanie izolacji

strefy cokotowej z foli kubetkowe;.

3.2. STOLARKA ELEWACYJNA

Prace wstepne

W miarg mozliwosci skrzydia okien oraz drzwi nalezy zdemontowa¢ i przenies¢ do
pracowni. W kolejnym etapie usungé¢ z konstrukcji ewentualne wtérne wzmocnienia
i zdemontowaé nieodwracalnie uszkodzone elementy. Przemalowania stolarek
usung¢ metoda termiczng lub chemiczng z zastosowaniem ogolnie dostepnych
preparatéw zmiekczajacych powloki malarskie (np. Scansol; Bondex; Scalpex NW).
Czesci metalowe oczysci¢ z produktéw korozji mechanicznie przy pomocy
materiatéw $ciernych. Fragmenty stolarek z widocznymi $ladami biokorozji drewna
zaimpregnowaé preparatem biobdjczym (np. Boramon prod. Altax; Xirein prod.

Breciani).
Prace ko rwatorsko - restauratorskie

Przed uzupehieniem ubytkéw drewna nalezy ustabilizowaé i wzmocnié wszystkie
polaczenia konstrukcyjne, w przypadku drzwi réwniez miejsca osadzenia zawiaséw
oraz sklei¢ spekania. Ubytki konstrukcji stolarek uzupetnié metody stolarska.
Wigksze uszkodzenia uzupekni¢ za pomoca flekéw drewnianych. Podczas uzupetien
konieczne jest stosowanie sezonowanego drewna tego samego gatunku, o zbliZzonej
wilgotnosci i ukladzie stoi przyrostéw rocznych, montowanych przy pomocy kleju
na bazie zywic epoksydowych lub poliuretanowych. Mniejsze ubytki
powierzchniowe i rozwarstwienia nalezy uzupeié¢ gotowymi masami na bazie
zywic chemoutwardzalnych (np. Epoxi-Holzersatzmasse prod. Remmers). Ostabione
strukturalnie fragmenty drewna wzmocnié poprzez impregnacje roztworem
elastycznej zywicy akrylowej np. Paraloid B72. Powierzchnie uzupetnionych
elementéw wyréwnaé poprzez szlifowanie. Trwale uszkodzone elementy (ramiaki,
listwy progowe i kapnikowe, deski, szprosy etc.) odtworzyé na wzér oryginalnych.
Podobnie zrekonstruowa¢ brakujace detale dekoracji snycerskiej oraz profilowania

plycin na skrzydtach drzwiowych. W kofcu prac wykona¢ uzupetnienia szklenia
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okien i zamontowaé brakujace okucia drzwi (zawiasy, szyldy klamki). Nowo
wprowadzone elementy powinny nawiazywaé do oryginalnych. Zaleca sie¢ réwniez

wymiang stolarek PCV na nowe, drewniane nawigzujgce formg i podzialami do

historycznych.

Prace zabezpieczajace

Powierzchnie drewna zaimpregnowaé¢ $érodkiem biobdjczym i zabezpieczajacym
przed wplywem czynnikéw atmosferycznych. Elementy metalowe zabezpieczy¢
reaktywnym podktadem antykorozyjnym (np. roztworem taniny w alkoholu i
warstwg zabezpieczajacg farby lub lakieru). Ostatecznie powierzchnie drewna w
obrebie drzwi i okien zabezpieczy¢ powloka ochronng odporna na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych, w sposéb zgodny z pierwotnym opracowaniem tj. w

kolorze ustalonym na podstawie badan stratygraficznych.

UWAGI KONCOWE:
* wszelkie niejasnosci i decyzje podejmowane w trakcie prac, dotyczace zmian
technologii, zakresu prac konserwatorskich i kwestii aranzacyjnych powinny byé

konsultowane komisyjnie, z udziatem Inwestora, Autoréw Projektu i Nadzoru

Konserwatorskiego z ramienia WUOZ;

4. CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI WYKONANIA
B nia ko ski

* badania stratygraficzne wypraw tynkarskich, stolarki okiennej i drzwiowej w

celu okreslenia kolorystyki

* identyfikacja zapraw oryginalnych (opis makroskopowy, okreélenie sktadu i
wiasciwosci fizycznych)

* wykonanie szczegGlowej dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu

zachowania
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4.1. ELEWACJE TYNKOWANE

Prace wstepne i rozbiérkowe

* usunigcie z elewacji wtérnych elementéw; przewodéw instalacji elektryczne;,
uchwytéw flag, pokryé parapetéw etc.

* przeglad elewacji pod katem oceny stanu zachowania tynkéw- identyfikacja i
oznaczenie miejsc ostabionych, odspojonych; identyfikacja uzupetnien

" usuniecie wtérnych nawarstwien, wtérnych fakturalnych tynkéw cementowo —
wapiennych, lokalnych uzupelnien wypraw tynkarskich z zaprawy cementowe;j

" usunigcie tynkéw cokotowych

® oczyszczenie i usuniecie luznych, zdegradowanych fragmentéw powierzchni

odstonietych watkéw ceglanych

dezynfekcja zawilgoconych muréw w obrebie przyziemia oraz strefy

podokapowe;j.
race konserwatorsko - restauratorskie

® Wwzmochienie preparatem hydrofilnym zdezintegrowanych  fragmentéw
oryginalnych wypraw i dekoracji sztukatorskiej

®* podklejenie i stabilizacja - wypetnienie pustek w obrebie odspojonych partii
tynkéw i detalu za pomoca iniekcji mas typu PLM

* wykonanie niezbednych uzupelnien i przemurowan watkéw  ceglanych
odstonietych po usunieciu wtornych tynkéow

* ostrozne oczyszczenie powierzchni wypraw i detali woda pod ustalonym
doswiadczalnie cisnieniem

* wykonanie tynkéw renowacyjnych w obrebie strefy cokotowej z odtworzeniem

formy historycznego opracowania ( grubos¢ tynku, profil zamkniecia od gory)

rekonstrukcja lica elewacji i elementéw dekoracji sztukatorskiej z zaprawy
wapiennej, modyfikowanej dodatkiem biatego cementu i ewentualnie Zywic
redyspergowalnych w celu poprawienia plastycznosci i przyczepnosci,
barwionych w masie pod kolor zachowanych tynkéw historycznych

* scalanie kolorystyczne uzupetnieh laserunkiem krzemianowym ( np. Keim

Restauro Lasur)
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Prace zabezpieczajace

hydrofobizacja miejsc narazonych na zamakanie
rewizja systemu odprowadzania wéd opadowych; obrébek blacharskich, rynien,
rur spustowych, koryt odptywowych

wykonanie izolacji cokotu

4.2. STOLARKA ELEWACY]JNA

Prace wstepne

ce

demontaz skrzydet okien i drzwi

usuniecie z konstrukcji stolarek wtérnych wzmocnieti i nieodwracalnie
zniszczonych elementéw

usunigcie wtérnych powlok malarskich metoda chemiczng lub termiczna
oczyszczenie elementéw metalowych z brudu, produktéw korozji, wtérnych
nawarstwien

dezynfekcja elementéw z widocznymi $ladami obecnoéci grzybow
erwatorsko - re Ki

stabilizacja potaczen elementéw konstrukcyjnych, sklejenie wiekszych peknieé
rekonstrukcja nieodwracalnie uszkodzonych elementéw

wzmochienie struktury ostabionych fragmentéw drewna

uzupetnienie mniejszych ubytkéw za pomocs flekéw drewnianych

wypetnienie drobnych uszkodzen, spekar, rozwarstwien drewna

* wyréwnanie powierzchni uzupetnien, szlifowanie

ace €Z djace

zabezpieczenie elementéw drewnianych $rodkiem gruntujgcym
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych
malowanie stolarek

ewentualne uzupelnienia kitu i szklenia
KONSERWACJA DZIEL SZTUKI
Katarzyna Polak
80-707 Poznad, ul. Matecklego 13/4
NIP 7791073831, Tol. 601 840 410

L




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH ELEWACJI KOSCIOEA

P.W. DUCHA SWIETEGO W BOROWYM MLYNIE

Opracowanie: KONSERWACJA DZIEL SZTUKI - Katarzyna Polak & TORUN 2017
ul. A. Mateckiego 13 m 4 60-707 Poznan

1. Borowy Miyn, Kosciél parafialny p.w. Ducha Swietego. Fragment elewacji frontowej (zachodniej).
Widok ogélny od strony potudniowo - zachodniej.

2. Borowy Miyn, ko$ciét parafialny p.w. Ducha Swigtego. Fragment elewacji potudniowej. Widok ogéiny
od strony poludniowo - zachodniej.
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3. Borowy Mlyn, kosciél parafialny p.w. Ducha Swietego. Fragment elewacji zachodniej wiezy. Widok
0goIny od strony pélnocno - zachodniej.

4. Borowy Miyn, kosci6l parafialny p.w. Ducha Swietego. Fragment elewacji zakrystii potudniowej
(przyziemie). Opracowanie powierzchni muru tynkiem fakturalnym; lokalne wtérne uzupetnienia.
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5. Borowy Mlyn, kosciél parafialny p.w. Ducha Swietego. Fragment elewacji wschodniej zakrystii
poélnocnej (strefa podokapowa). Obszerne uzupelnienia wypraw ,obrzutka” z twardej zaprawy
cementowe;j.

6. Borowy Miyn, kosci6l parafialny p.w. Ducha Swietego. Szczyt zachodni korpusu. Wielkoptaszczyznowe
ubytki wypraw tynkarskich w polu wewnetrznym szczytu.
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7. Borowy Miyn, kosciél parafiainy p.w. Ducha Swietego. Fragment lica elewacji poludniowej kruchty
zachodniej. Odstoniety w wyniku uszkodzen wypraw mur ceglany; dezintegracja i ubytki zapraw
w spoinach.

8. Borowy Miyn, kosciét parafialny p.w. Ducha Swigtego. Elewacja zachodnia wiezy (strefa cokotowa).
Zawilgocenie i ubytki tynkéw cokotowych; skupiska mikroorganizméw roslinnych.
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9. Borowy Miyn, kosciél parafialny p.w. Ducha Swigtego. Elewacja poludniowa kruchty zachodniej.
Zawilgocenie i ubytki gzymsu w strefie podokapowej; miejscowe zanieczyszczenia wtérng zaprawg
cementows.

10. Borowy Mlyn, koéciét parafialny p.w. Ducha Swietego. Fragment elewacji wschodniej wiezy. Rozlegle
ubytki wypraw tynkarskich w narozu wysokich partii elewacji.
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11. Borowy Mlyn, kosciél parafialny p.w. Ducha Swietego. Szczyt elewacji kruchty zachodniej. Ubytki
i spekania dekoracji sztukatorskiej; uzupehienia cementowe na krawedzi szczytu.

12. Borowy Miyn, kosciét parafialny p.w. Ducha Swietego. Szczyt wschodni korpusu. Zawilgocenie
i uszkodzenia dekoracji sztukatorskiej.
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13. Borowy Mlyn, kosciél parafialny p.w. Ducha Swigtego. Tympanon portalu frontowego otworu
drzwiowego kruchty zachodniej. Wtérne przemalowania; fragmenty instalacji elektrycznej; zniszczenia
detali.

14. Borowy Miyn, kosci6l parafialny p.w. Ducha Swietego. Elewacja p6éinocna korpusu (przyziemie).
Wtérne nakrycie parapetu otworu okiennego; przykrycie progu okna blachg stalowa.
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15. Borowy Miyn, kosciét parafialny p.w. Ducha Swigtego. Elewacja zachodnia przedsionka zakrystii
potudniowej. Odspojenia i ubytki tynku opaski otworu okiennego; spekania, wtérne przemalowania
elementow stolarki okienne;j.

16. Borowy Miyn, kosci6l parafialny p.w. Ducha Swictego. Drzwi otworu elewacji zachodniej wiezy.
Uszkodzenia powtoki ochronnej; §lady biokorozji drewna
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17. Borowy Miyn, kosciét parafialny p.w. Ducha Swigtego. Drzwi otworu elewacji potudniowej kruchty
zachodniej. Wtorne przemalowania; uszkodzenia listwy progowej; szczeliny deskowania w obrebie ptycin.
Wtérne balustrady schodéw.

18. Borowy Mtyn, kosciél paraﬁalny p.w. Ducha Swietego. Elewacja zachodnia kruchty zachodniej.
Wtérne uchwyty flag.
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